
891MR Электротермо привод

ИНСТРУКЦИИ
ФУНКЦИЯ:

В исполнительном механизме используется восковой элемент, нагреваемый резистором PTC, и пружина сжатия. 

Восковой элемент нагревается за счет подачи рабочего напряжения и перемещает встроенный поршень. 

Сила, создаваемая движением, передается на подъемник клапана и таким образом открывает и закрывает клапан.

УСТАНОВКА:

Просто следуйте этим указаниям:

1. Снимите ручку или пластиковую пробку с распределительного коллектора.

2. Поверните белую пластиковую пробку против часовой стрелки и установите исполнительный механизм в «Ручное

положение».

3. Навинтите никелированное кольцо исполнительного механизма на резьбу клапана (M30x1,5 мм).

4. Поверните белый пластиковый колпачок по часовой стрелке и установите исполнительный механизм в

«Автоматическое положение».

УСТАНОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ
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